BUGEYSUD

Numéro de dossier : 01061-2026-156

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION DE VOIRIE

LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY SUD

VU la demandedu: 21/07/2026
Par laquelle : Me Fanny DUNOYER — Régie des Eaux -CCBS - 68, rue Lavoisier

Demeurant : 01300 BELLEY
Demande

AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

Au droit des parcelles cadastrées : Section N°
Voie communale n®:

Nom de Ia voie ou lieu-dit : Impasse de Lassiniére
Commune de: BRENS

Travaux réalisés par I'entreprise :  Régie des Eaux -CCBS — 68, rue Lavoisier

01300 BELLEY

VU la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales
VU la loi n83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative a la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et I'état

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21,5°

VU le Code général des propriétés des personnes publiques et notamment I'article 13111-1

VU le Code de l'urbanisme notamment dans des articles L421-1 et suivants

VU le Code de la voirie routiére et notamment les articles L115-1 et R116-2

VU le Code de la route et 'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (livre | - g2me
partie - signalisation temporaire - approuvée par I'arrété interministériel du 6 novembre 1992
modifié)

VU le réglement de voirie de la communauté de communes Bugey Sud, approuvé le 21 mars 2019
et modifié le 23 février 2023

VU I'état des lieux
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ARRETE

ARTICLE 1 : AUTORISATION

Le bénéficiaire est autorisé a occuper le domaine public et 3 exécuter les travaux énoncés dans sa
demande pour des travaux de raccordement au réseau d’eau, a charge pour lui de se conformer
aux dispositions des articles suivants.

Le colt de I'ensemble des travaux est a la charge du bénéficiaire.

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement
de travaux (D.l.C.T) auprés des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s'imposent durant le chantier
au niveau des ouvrages situés a proximité de son projet.

Le pétitionnaire est également informé que les opérations de recherche d’amiante et d’"HAP sont a
la charge du donneur d’ordre des travaux a effectuer sur la voirie communautaire.

Réalisation de tranchées

Les tranchées transversales seront réalisées en oblique a + ou- 15°.

Les tranchées longitudinales sous accotement ou sous trottoir seront réalisées 3 une distance
minimale du bord de la chaussée au moins égale 4 sa profondeur. Cette distance sera au minimum
de 0,80 métre.

Le découpage des chaussées devra étre exécuté a la scie a disque, & la béche mécanique, 2 la roue
trongonneuse ou a la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, & la trancheuse ou par tout
autre matériel performant (godet étroit).

La geénératrice supérieure de la conduite sera placée 3 0,80 métre au minimum au-dessous du niveau
supérieur de I'accotement, du trottoir ou de la chaussée.
Le remblayage de la tranchée sous chaussée sera effectué conformément 3 la fiche technique ci-

dessous. Sous accotement ou sous trottoir, il sera réalisé dans les mémes conditions que pour les
chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera

inférieure a la profondeur de la tranchée.

Le compactage sera conforme aux spécifications de la norme NF P 98-331. Il se fera par couche de
20 cm. Le matériel de compactage devra étre 3 la largeur de la tranchée. Dans le cas de tranchée
sous chaussée, l'entreprise devra réaliser des contréles de compacité qu’elle fournira au

gestionnaire de la voie.

Un grillage avertisseur sera mis en place a environ 0,30 métre au-dessus de la canalisation.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revétement de surface devra étre mis en place de maniére
identique a ce qui existait auparavant. Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre
végétale de 20 cm minimum sera mise en place et ensemencée aprés travaux.

Les déblais de chantier provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée.

Si le revétement définitif n’est pas effectué dans les 5 jours suivant la réalisation de la tranchée, un
revétement provisoire en enrobé froid ou bicouche devra obligatoirement étre exécuts.

Le nom de I'entreprise devra &tre inscrit & c6té de la tranchée pour optimiser le repérage.
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Le revétement définitif devra &tre réalisé dans un délai maximum de 4 mois. Dans le cas de
revétement en enrobé, un joint devra étre réalisé le long de toutes les découpes.

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée a 10 cm de la premiere
coupe pour croisement de cette derniére surface avec I'enrobé existant.

Une liaison par arrosage 3 'émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.

Apres la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d’un bitume
pur avec sablage (sable porphyrique D < 4mm)

Les bétons désactivés devront étre repris sur une section compléte, de joint a joint.

Toutes les reprises de trottoirs se feront a I'identique de I'existant (revétement de couleurs, zone
en pavés ou béton ...). Le marquage, les bandes podotactiles, les lignes de guidage ainsi que tous les
mobiliers urbains et de sécurité devront étre refait ou reposer 3 l'identique.

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra étre reconstitué a I'identique.

En aucun cas le dépot des matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux ne pourra
se prolonger pour une durée supérieure 3 celle des travaux prévus dans le présent arrété. Les
dépendances devront étre rétablies dans leur état initial.

Le pétitionnaire a une obligation d’entretien des tranchées jusqu’a la fin du délai de garantie de 2
ans,

Un contréle de la part de notre service sera réalisé avant la fin de garantie.

SOUS TROTTOIR OU SOUS ACCOTEMENT SI
SOUS CHAUSSEE ACCOTEMENT SI TRANCHEE TRANCHEE SITUEE A PLUS D'UN
SITUEE 1) d METRE DU BORD DE CHAUSSEE
BORD DE CHAUSSEE
Enrobé 0/10 4 chaud (6 cm minimum)
Quel que soit Ia nature du revétement Couche de surface reconstituée 4
existant Tidentique
GNT 0/31.5 sur 20 cm Couche de surface reconstituée 2
GNT 0/31.5 sur 30 cm / \ Pidentique
Objectif de densification g3

Objectif de densification g2

10cm
Réutilisation des matériaux

du site si tranchée 4 plus

GNT 0/31.5

Objectif de densification :
q3 sur 50 cm et

GNT 0/31.5

Objectif de densification g4

d’un métre du bord de
chaussée

Objectifde
densification g4

g4 en dessous

O O O
\ \ \

\ \
Sable < 6 mm Sable < 6 mm

recouvrement de 10 recouvrement de 10
cm minimum cm minimum em minimum

Sable < 6 mm
recouvrement de 10

Réalisation d’ouvrages non enterrés

Dans le cas de réalisation d’ouvrages non enterrés, les régles d'accessibilité devront &tre préservées.
L'implantation de ces ouvrages devront obligatoirement garantir la continuité et conformité de
cheminement sur le trottoir ou I'accotement.

Les ouvrages ne devront en aucun cas nuire a I'exploitation de la voie et géner son entretien.

3/5



L'entreprise devra contacter au préalable, le responsable voirie de la communauté de communes
Bugey Sud, afin de définir ensemble implantation des ouvrages.

ARTICLE 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément 2 la réglementation en vigueur & la date
du présent arrété, telle qu'elle résulte notamment de I'instruction ministérielle sur la signalisation
routiére (et notamment son I-8&me partie consacrée 3 la signalisation temporaire) approuvée par
I'arrété du 6 novembre 1992 modifié.

Si I'exécution des travaux doit entrainer une restriction de circulation, il conviendra de solliciter
aupres du maire un arrété de circulation.

Il doit également veiller a ce que la desserte des propriétés riveraines, |'accés aux bouches incendies
et autres dispositifs de sécurité, I'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes
demeurant constamment préservés

ARTICLE 4 : VALIDITE ET CONFORMITE DE L'AUTORISATION

Le présent arrété devra étre utilisé dans le délai de UN AN 3 compter du jour de sa délivrance, dans
le cas ol aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle

demande devra étre effectuée.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrété ne pourra excéder une durée de
1 mois.

La présente autorisation est délivrée 2 titre précaire et révocable, et ne confére aucun droit réel 3
son titulaire. Elle peut étre retirée a tout moment pour des raisons de gestion de vairie sans qu'il
puisse résulter, pour ce dernier, de droit a indemnité.

En cas de révocation de I'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances 'exigent, de
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois & compter de la révocation. Passé
ce délai, en cas d'inexécution, un procés-verbal sera dressé a son encontre, et la remise en état des
lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés ou
leur mise & niveau, aux frais de I'occupant, dés lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

La conformité des travaux sera contrdlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE ET RESERVE

Le titulaire de cette autorisation est responsable tant vis-a-vis de la collectivité représentée par le
signataire que vis-a-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas ol I'exécution de ['autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfagons, dans un
délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera a lui. Les frais de cette intervention
seront a la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en maticre de
contributions directes. Il se devra d'entretenir I'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales,
a charge pour lui de solliciter I'autorisation d'intervenir pour procéder a cet entretien, du signataire

du présent arrété,

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 6 : FORMALITES D'URBANISME

Le présent arrété ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités
d'urbanisme prévues par le code de I'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
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ARTICLE 7 : ATTEINTES AU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Le présent arrété devra étre respecté dans son contenu, sous peine de poursuites pour
contravention de voirie en application de 'article R116-2 du Code de la voirie routiére susvisé.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrété sera publié et affiché conformément a la réglementation en vigueur dans la
commune de Brens.

ARTICLE 9 : RECOURS

Conformément a l'article R102 du Code des tribunaux administratifs, le présent arrété pourra faire
I’'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois
a compter de sa date de notification ou de publication.

Fait a Belley, le 21/07/2026,

Pour la présidente, par délégation,

Mohamed EL KHADARI, DST

—

GUTE o
Diffusions sv\h 3 e
Le bénéficiaire! pour attribution S -,I
La commune de Brens pour publication ou affichage S o e ]
N

1 Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative & Finformatique,
aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprés de la mairie ci-dessus désignée.
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OO6\. 208 ISC .

E :} Demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis
i s £ e de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux @

REPUBLIQUE FRANGAISE Code de la voirie routigre 11132 ; L115-1 4 L116-8 ; 1L123-8 ; L131-1 4 L131-7 ; L141-10 et L141-11 e
Ministére chargé Code général des collectivités teritoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5 N*14023%01

des transports Gestionnaires des réseaux routiers

'Le demandeur Particulier D service public maitre d'oeuvre ou conducteur d'opération D entreprise D

Nom : RUNOYER Prénom : Eanny.
Dénomination : .Gemmunauté.de communes. Bugey.Sud Représenté par : GRQUPE.NAT.
Adresse Numéro : Juoenn Nom de la voie : .rue.des Bouleaux. - Bat. L.

Code postal 59810, Localité : bSauin Pays | FLANGE. ...
Téléphone +33428384487 Indiguez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : fpv@didict-craig.droune-nat.com.

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :

Adresse NUMErQ : ..o Nom de la voie : ...

Cadepostal ... . . Localité : Pays :
Téléphone Indiquez Findicatif pour le pays étranger :
Courriel :

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : AUtoroute N° ... Route nationale n° ... Route départementale n° ... Voie communale n° ...

Hors agglomération D En agglomération

Point de Repére (PR) routier d'origine d'application . ... F i D Point de Repére (PR) routier de fin d'application : ........ L D
Adresse NUMETO : ..emmrnene Nom de la voie : ..lmp...de..l.a.ssin.im:e
Code postal 041.300. Localité : Brens

Document d'urbanisme antérieur (déclaration de iravaux ou permis de construire) :
Référence cadastrale : SECHON(S) . ..ommmmsmsimminss Parcelle(S) : .mmmermrernseis Lieu-dit :

Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux Qo

Pose de cldtures Pose de portail (portillon) Plantations
ATlalignement oui D non D oui D non D oui D non D
En retrait de lalignement | . métres | métres | meties

Dép6t ou Stationnement D @ Saillie ou Surplomb D @ Aménagement d'accés D @ Quvrages divers L4 @

Station service D Renouvellement D Création D

Autres D

Date prévue de début d'application 17/0812026 Durée d'application (en jours calendaires) : .J0.........

Nota : Pour connalire la délimitation du domaine public routier au dralt d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprés du gestionnaire de la route concernée
et selon les modalltés qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement Individuel.

a1 Completer le cadre ouvrages divers 12 compléter le cadre correspondant
La lol n® 7B-17 du 6 [anvier 1978 modlfiée relative & Finformatigue, aux fichiers et aux libertés, garantit un drolt d'accés et de rectificatlon des données auprés des organismes destinatalres du formulaire.
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Dépdt ou stationnement 2

Demande initiale D Prolongation D référence du permis de stationnement :
Nature du dépot ( Matériaux D Benne D Grue D Etalage D
ou Echafaudage D Mobilier urbain D Terrasses de café D Vente le long de la voie ou sur aire de service D
stationnement 1 Autres (4 préciser) Q.

Saiilie ou surplomb @

Largeur : delavoie . . metes de la saillie metres

des trottoirs matres Hauteur sous saillie métres

Aménagement d’accés @

Avec franchissement de fossé D : Diameétre du tuyau millimétre [Ty o 1= 1 [ G——— métres
Distance par rapport & l'axe de la chaussee ... métres Nature du tuyau :
Sans franchissement de fossé Largeur de 'aménagement métres
Ouvrages divers @
Travaux sur ouvrages existants Installation nouvelle D
Réseaux aériens ou souierrains ou branchement :
Eau potable Eaux pluviales D GDF D Opérateurs réseaux D
Eauxusées L]  EDF O Autres a précisen ) Sendage sur.canalisation existante.......
Sous voirie Sous accotement ou troftoirs
Tranchée longitudinale e matres e matres
Tranchée transversale s metres métres
Fongage méres e métres
Aménagement de surface ou équipements :
Stationnement D Arrét bus D Passage supérieur ou inférieur D Equipements de la route D

Autres (& préciser) : ..s.on.dag.e.,.po.ur..rep.é.raga..canalisation..existante

Piaces jointes a la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et Pinstruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des
pieces suivantes détaillées par nature de travaux,
1 - Pour toute demande

Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000%™ D Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/ 2 000%™ D(a) Photos D

2 . Pigces complémentaires par nature de demande
2a - Clétures/portails/Plantations/Dépét ou stationnement/surplomb
Coupes longitudinales et transversales indiquant 'emprise occupée du domaine public 1/508me

2b - Aménagement d'accés/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine
Pian des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500¢™ D Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50°™
Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50*™

2 - Station service : Plan diimplantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500%

o o o

[ Jatteste de I'exactitude des informations fournies

Faita : Belley Le: .20/07/2026...
nom : DUNOYER ... Prénom Fanny Qualité :
(3) Extrait cedastral ou équivalent My DIGT-DPY VI_DAC V1.00
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Information sur le projet
Nature du document
Référence du document
Numéro de consultation du GU lié
Numéro d’affaire

DPV
craig-DPV-202607201134441C-Brens

202607201134441C
2026-140

Plan de l'emprise du chantier

— Liste des communes concernées

Code INSEE Commune
Commune principale 01061 Brens
— Emprise
N°du polygone Coordonnédes GPS des sommets des polygones
Polygone #1 5.6966275082081,45.718826601988 5.6966274786315,45.718820454526

5.6966257318569,45.718814429214 5.6966223350117,45.718808757601
5.696617418635,45.718803657644 5.6966111716602,45.718799325332
5.6966038341552,45.718795927153 5.696595688096,45.718793593698
5.6965870465313,45.71879241464 5.6965782415514,45.71879243529
5.6965696115269,45.718793654854 5.6965614881047,45.718796026465
5.6965541834634,45.718799458983 5.6965479783163,45.718803820498
5.6965431111236,45.7188089434 5.6965397689289,45.718814630817
5.6965380801708,45.718820664187 5.6964495672733,45.7194704752 5.6964495968499,45.71947662259
5.6964513436246,45.719482647831 5.6964547404697,45.719488319376
5.6964596568464,45.71949341927 5.6964659038212,45.719497751529
5.6964732413263,45.719501149665 5.6964813873854,45.71950348309
5.6964900289501,45.719504662133 5.69649883393,45.719504641484
5.6965074639545,45.719503421935 5.6965155873767,45.719501050354
5.656522892018,45.719497617879 5.6965290971652,45.719493256418
5.6965339643578,45.719488133579 5.6965373065525,45.71948244623
5.6965389953106,45.719476412932 5.6966275082081,45.718826601988

Limite administrative

& CRAIG

Surface totale 545,35 m?

Fond cartographique OpenStreetMap
— Légende

Systéme géodésique EPSG 4326

Version de référentiel IGN COG 2018 publié en 2019
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